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Alpe Stabiello      Distretto Leventina 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Nr. Sezione Bonifica e Catasto: 06.155 06.251 
Nr. di identificazione SICL:  74 
 
 
Comune:     Bedretto 
Proprietà:     Patriziato di Cavagnago 
 
 
Sistema di carico:         � privato � boggia   � 
 
Caricatore:   Boggesi dell’alpe di Stabiello 
 
Persona di contatto: � caricatore responsabile � segretario del patriziato 
 
Nome e Cognome:  Giorgio Bertazzi 
Strada, Nr.:    
 
CAP, Luogo:   6749 Cavagnago    
 
Nr. Tel.:   091 864 21 77 
Nr. Tel. Alpe:    
 
 
Casaro responsabile: Marco Curti 
 
 
 
Altitudini: Punto più basso 1700 m.s.l.m.     Punto più alto 2300 m.s.l.m. 
  
 
Corti con sola produzione di latte:  
 
Corti con produzione di formaggio: Stabiello grande  1821 m.s.l.m. 
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Superfici, carico, indirizzo produttivo 
___________________________________________________________________________________ 
 
Superfici in ha dell’ � Alpe Stabiello   � Corte di 
 
 Anno Stimate da...  Sup. totale Sup. epurata Carico pot in UBG 
 19 Ing.       
   
  Malerbe problematiche Mirtillo, Rododendro 
 
 Anno Stimate da...  Sup. totale Sup. epurata Carico pot in UBG 
 19 Ing. 
   
  Malerbe problematiche O 
 
 
 
Carico in capi nel 1993: Periodo d’alpeggio: dal  01.07  al  06.09 =   68  giorni 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 59 
 
Carico in capi nel 1994: Periodo d’alpeggio: dal  05.07  al  05.09 =   64  giorni 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 63 
 
Carico in capi nel 1995: Periodo d’alpeggio: dal  05.07  al  05.09 =   63  giorni 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 61 
 
Carico in capi nel 1996: Periodo d’alpeggio: dal  28.06  al  03.09 =   67  giorni 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 65         5 
 
 
1.  Vacche lattifere    2. Altre Vacche  3. Manze da 1 - 3 anni 4. Vitelli fino a 1 anno 
5.  Tori     6. Capre da latte  7. Altre capre  8. Equini 
9.  Ovini   10. Suini 
 
 
 
 
Indirizzo produttivo dell’alpe: 
 
� Estivazione del bestiame � Produzione di formaggio � Produzione di latte 
 
� Formaggio d’alpe � Formaggella � Formaggini � Mascarpa � Burro  �  Yogurt 
 
� tutto grasso � mezzo grasso � “robioli” � büscion  � di latte  � di siero 
 
 
Dicitura sullo scalzo delle forme 
 
 
 

ATTUALMENTE NESSUNA 
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Infrastutture nel 1996 
___________________________________________________________________________________ 
 
Allacciamenti stradali 
 
 
 
Energia 
 
 
 
 
 
Acquedotti e fognature 
 
 
 
 
Impianti di mungitura 
 
 
 
 
Stabiello 
 

♦ 2 caseggiati in muratura  con pietre in vista ospitano il caseificio, l’abitazione (con servizi) e la 
cantina (distante alcuni metri dal caseificio). Altri due edifici, la sosta e la sala di mungitura, 
mostrano i nudi mattoni di cemento. Le coperture sono in lamiera. Il cortile formato dai caseggiati 
è in cemento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• L’alpe si raggiunge su strada sterrata agibile normalmente in automobile. 

• Il riscaldamento del latte avviene a gas, anche se la caldaia è installata con il sistema del 
fuoco mobile. Questo serve perlomeno per l’acqua calda. 

• L’impianto meccanico di mungitura funziona con un generatore. 
• Un’ulteriore fonte di energia è una turbina. 

• Presa e condotte di adduzione. 
• Canali di scarico con pozzo perdente. 

• Sala di mungitura (2x4 con 48 aggregati). 

Il caseificio: 
Locale piastrellato con una caldaia in rame da 

550 l installata con il sistema del carrello 
mobile. 

2 presse meccaniche, uno sgocciolatoio in 
legno ed uno in inox. 

Scrematrice (500 l/h), zangola elettrica in 
legno. 

La cantina: 
Pareti in muratura, pavimentazione in ghiaia. 
Castelli in fero, assetti in legno da 2 forme 

ciascuno. 
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Alpe Stabiello  (miglioria integrale,1984) 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Progettista e DL:    Architetto Guscetti  
Data del collaudo:    05.09.1984 
 
Finanziamenti: 
 
 
 
 
Infrastutture 
 
(Le opere eseguite nel contesto del finanziamento sopraccitato sono annontate in corsivo) 
 
Energia 
 
Impianti di mungitura 
 
Stabiello grande 
 
 
 

Alpe Stabiello (sistemazione del caseificio e della cantina, 1996)   
___________________________________________________________________________________ 
 
Progettista e DL:    Studio d’architettura G. Gendotti 
Data del collaudo:    (1996) 
 
Finanziamenti: 
 
 
 
Infrastutture 
 
(Le opere eseguite nel contesto del finanziamento sopraccitato sono annontate in corsivo) 
 
Allacciamenti stradali 
 
 
Acquedotti 
 
Corte Stabiello 
 
 
 
 

Investimento totale  164’110.- 
Sussidio confederazione   39’730.- 
Sussidio cantone    42’000.- 
Rimanente 

Investimento totale  166’000.- 
Sussidio confederazione   48’300.- 
Sussidio cantone    53’700.- 
Rimanente 

 

• L’alpe è raggiungibile con una strada consortile, carrozzabile che 
parte dalla strada cantonale circa un km prima dell’abitato di 
Ossasco 

• 1 generatore 

• sostituzione della presa e delle condotte 

• sala di mungitura  (2x4) 

• Caseificio con l’abitazione per il personale 
• Barco-sosta, piazzale d’attesa fossa per il colaticcio, concimaia 
• cantina per il formaggio 
• sistemazione della cantina e del caseificio 
• sistemazione del barco (finanziato con crediti supplementari nel 

quadro di bonifiche da danni alluvionali) 

• sistemazione dell’abitazione (con servizi e boiler) 
• piazzale d’attesa in beton con cinta 
• sistemazione delle canalizzazioni e della fossa per il colaticcio 
• sistemazione del caseificio (rivestimenti in piastrelle) 




